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Die Funk-Steuereinheit dient zur drahtlosen 
Übermittlung von Befehlen eines Handsen-
ders an einen Empfänger. Als bidirektionales 
Funksystem arbeitet die Steuereinheit im 
sicheren ISM-Funkband mit 433,92 MHz.  
Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle 
stehen verschiedene Geräte zur Verfügung.

	
	         
                               FST-E 210

FUNK-STEUEREINHEIT
FUNKTIONSWEISE UND ANWENDUNG

  Anwendung

Der Empfänger, FST-E 210, steht als Ein-
bausatz in die TELENOT Einbruchmelder-
zentrale zur Verfügung. Ebenfalls kann der 
Empfänger im Gehäuse bis zu 100 m abge-
setzt montiert werden. Das formschöne Ge-
häuse passt sich durch seine abgerundeten 
Kanten jeder Umgebung an.

Die Handsender, FST-HS 1 und FST-HS 3,  
besitzen zur besseren Orientierung auf den 
Tasten Piktogramme.

Diese Piktogramme zeigen die Unscharf-, 
Scharf- und Notruftaste an. Die Taste mit 
dem Piktogramm für Notruf ist als größte 
Taste ausgeführt. Somit ist eine intuitive  
Bedienung dieser Funktion möglich, selbst 
wenn im Bedarfsfall die Taste verdeckt be-
tätigt werden muss.

Am Handsender FST-HS 4 sind alle Tasten  
gleich groß und die Tasten sind mit den  
Zahlen 1 bis 4 gekennzeichnet.

Der Funkbefehl wird direkt am Handsender 
ausgelöst und per Funk zum Empfänger 
übertragen. Bis zu 4 Funkbefehle können von 
einem Handsender gesendet und separat 
ausgewertet werden. Die kleine Bauform 
des Handsenders ermöglicht den univer- 

sellen Einsatz, beispielsweise am Schlüssel-
bund, in der Hosentasche oder in der Ablage 
im Auto. Um der Vielzahl der Anwendungen 
entsprechen zu können, lassen sich bis zu 
1000 Handsender in einem Empfänger 
verwalten.

Ein Anwendungsbeispiel ist das Scharf- und 
Unscharfschalten einer Einbruchmelde-
anlage. Per Tastendruck kann der Zustand 
der Einbruchmeldezentrale bequem vom 
Auto aus geändert werden. Der Befehl des 
Scharf- / Unscharfschalten wird per Funk 
übertragen mit einer Reichweite von bis zu 
100 m. Über eine optische und akustische 

Signalisierung bekommt der Anwender eine 
Rückmeldung zum Schärfungszustand der 
Anlage.

Ebenfalls kann ein Handsender, welcher bis 
zu 4 unterschiedliche Funkbefehle übertra-
gen kann, in einem Rettungswagen ange-
bracht werden. Fährt ein Rettungswagen mit 
Patient in Richtung Krankenhaus so kann der 
Fahrer noch während der Fahrt das richtige 
Einfahrtstor im Krankenhaus öffnen. Bis der 
Rettungswagen  am Tor angekommen ist 
steht dieses bereits schon offen. Hierdurch 
wird kostbare Zeit gespart.

FST-HS 1

FST-HS 3

FST-HS 4
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Handsender
FST-HS 1
Der Handsender 
besitzt eine große 
Taste.  Auf dieser 
Taste ist das Pikto-
gramm zur Notruf-
auslösung auf
gebracht. 

Handsender 
FST-HS 3
Der Handsender 
besitzt 3 Tasten. 
Die Piktogramme 
für die Tasten 
sind für Scharf,  
Unscharf und 
Notruf aufgebracht.

Handsender 
FST-HS 4
Der Handsender 
besitzt 4 Tasten. 
Auf diesem 
Handsender 
sind alle Tasten
gleich groß und die Piktogramme sind 
nummerisch aufgebracht. Die Tasten sind 
von 1 bis 4 bezeichnet. 

DIE KOMPONENTEN
DER FUNK-STEUEREINHEIT 

Der dritte Anwendungsfall wäre z.B. eine 
Notrufauslösung im Spielcasino. Durch die 
kleine Bauform kann der Handsender in der 
Tasche verstaut werden. Bei einem Handsen-
der mit nur einer Befehlstaste ist eine Ver-
wechslung ausgeschlossen. Auch die Rück-
meldung am Handsender lässt sich für 
diesen Anwendungsfall einstellen. Für die 
kundenspezifische Einstellung der Handsen-
der steht dem Techniker die Parametriersoft-
ware compas FST zur Verfügung. In diesem 
Anwendungsfall kann z.B. die akustische 
Rückmeldung abgeschaltet werden. Der 
Notruf wird still und unbemerkt abgesetzt.

Empfänger FST-E 210
Der Empfänger besitzt eine 
comlock-Schnittstelle. Er 
kann an die Einbruchmel-
derzentralen der Baureihe 
complex 200H/400H mit 
comlock-Schnittstelle, am 
Türmodul comlock 410, am 
Schaltmodul comlock 1030 
oder an der Steuer- und 
Auswerteeinheit comlock 
3000 für Zutrittskontrolle 
angeschlossen werden. Die eindeutige Iden-
tifikationsnummer (UID) wird vom Empfän-
ger direkt an die Auswerteeinheit übertra-
gen. In der complex200H/400H wird dieser 
UID Code dargestellt. Diesem Code kann mit 
Hilfe der Parametriersoftware compasX eine 
Funktion zugeordnet werden.

Durch die verschiedensten Anwendungen 
kann die Empfängerplatine auch in die Ein-
bruchmeldezentrale eingebaut werden.

Um eine bessere Funkausbreitung erreichen 
zu können ist es möglich, die Empfänger-
platine im eigenen Gehäuse bis zu 100 m 
weit von der Einbruchmelderzentrale abzu-
setzen.

Empfänger FST-E210
Energieversorgung

	 Betriebsnennspannung 
	 12 / 24 V AC/DC

	 Stromaufnahme in Ruhe 
	 30 mA bei 12 V DC

Funktechnische Daten
	 Sende-/Empfangsfrequenz 433,92 MHz

Schnittstelle	
	 comlock-Schnittstelle

Schutz gegen Umwelteinflüsse
	 Schutzart IP40
	 Betriebstemperatur -20°C bis +75°C
	 Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
	 Gehäusefarbe RAL 9016

Abmessungen 
	 Gehäuse GR 10 (BxHxT)
	 ohne Antenne (141x144x49) mm
	 mit montierter Antenne 

	 (141x288x49) mm

compas FST
Die Parametriersoftware 
dient zur kundenspezi-
fischen Einstellung der 
Handsender und des 
Empfängers. Über den Parametrierstecker 
und ein USB Kabel wird der Handsender mit 
dem PC verbunden. In der Software lassen 
sich die Funktionen der einzelnen Tasten 

und die optisch-/aku-
stische Rückmeldung ein-
stellen. Unterstützung 
bietet die Software z.B. im 
Einsatz bei Filialketten. 
Hier kann es vorkommen, 

dass der gleiche Personenkreis/die gleichen 
Codes an mehreren Empfängern berechtigt 
sein dürfen. Mithilfe der Parametriersoft-
ware wird die Einstellung des Empfängers 
ausgelesen und in einen weiteren Empfän-
ger eingelesen. Zur Dokumentation bzw. 
als Sicherung wird der Datensatz des Emp-
fängers gespeichert.

Ladeset FST-LS1
Der Handsender besitzt 
einen Lithium Polymer 
Akku. Dieser kann mit dem 
Ladeset FST-LS1 geladen 
werden. Den Ladezustand 
zeigt am Ladeadapter eine Leuchtdiode an.

Handsender	
Energieversorgung
3,7 V DC (Lithium Polymer Akku)

Betriebstemperatur 
	 -10°C bis +55°C

Reichweite 
	 bis zu 100 m(im Freifeld)

Gehäuseabmessungen (BxHxT)
	 (34x72x11) mm

Artikelbezeichnung	

Handsender FST-HS1	 Art.-Nr. 100035080

Handsender FST-HS3	 Art.-Nr. 100035081

Handsender FST-HS4	 Art.-Nr. 100035082

Empfänger FST-E210 
Platine	 Art.-Nr. 100035090

Empfänger FST-E210 
im Gehäusetyp GR10	 Art.-Nr. 100035091

Ladeset FST-LS1	 Art.-Nr. 100035095

compasFST	 Art.-Nr. 100071103

  Technische Daten
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WEITERE UNTERLAGEN
ZUM THEMA SICHERHEIT

Prospekt „complex 200H“

DAS HYBRID-GEFAHRENMELDESYSTEM 

complex 200H (DRAHT/FUNK/BUS)
FÜR DEN PRIVATEN UND 
GEWERBLICHEN BEREICH

MADE BY TELENOT

APP
fähig

www.telenot.com

Prospekt „Lichtschranken/-vorhänge“

PERFEKTER SCHUTZ 
GEGEN DURCHGRIFF 
UND DURCHSTIEG
 
OPTO ELEKTRONISCHE LICHT­
VORHÄNGE UND ­SCHRANKEN  
FÜR DEN INNENBEREICH

MADE BY TELENOT

www.telenot.com

Wir möchten, dass Sie nur mit Produkten arbeiten, 
die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Des-
halb behalten wir uns technische Änderungen vor.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung von TELENOT ELECTRONIC GMBH.

www.telenot.com

Prospekt „comXline 2516/2516 (GSM)“

NEXT GENERATION
IP-ÜBERTRAGUNGSEINRICHTUNG

comXline 2516/2516 (GSM)
   Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP)
   Analoger Anschluss (la/lb)
   GSM-Funkweg

www.telenot.com

MADE BY TELENOT

Prospekt „comstar VAYO“

www.telenot.com

MADE BY TELENOT

VIELFALT DIE BEGEISTERT
BEWEGUNGSMELDER
comstar VAYO

Prospekt „cryplock“

MADE BY TELENOT

DIE NEUEN
cryplock-RFID-
LESEEINHEITEN

www.telenot.com

Prospekt „Signalgeber”

FORMSCHÖNE SIGNALISIERUNG
FÜR DEN AUSSENBEREICH

SIGNALGEBER
OPTISCH/AKUSTISCH

MADE BY TELENOT

www.telenot.com


